附件：
道闸设备采购需求
1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；
2、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

3.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按规定的格式在“技术响应表”中将其参数详细列明。

4、本项目不允许有负偏离，否则竞标无效。

	项号
	名称
	单位
	数量
	技术参数性能指标

	
	快速智能自动道闸
	台
	2
	★3到6秒可调，有遇阻自动反弹功能

	
	数字式车辆检测器
	台
	2
	三档可调，自动检测

	
	出入口识别控制机
	套
	2
	1.自动识别摄像机：高清调焦车牌相机
2.控制系统(PLC)：模块化设计
3.中文显示屏
4.语音提示：真人语音提示
5.专用电源、开关
6.补光灯

	
	电脑
	台
	1
	1.intel I3或以上处理器、内存4GB、500G以上的硬盘
2.分辨率：支持1024*768或1440*900分辨率，19英寸及以上的真彩显示器
3.操作系统：WIN7旗舰版、WIN7装机版
4.运行环境：Framework4.5

5.数据库：SQL2008版本以上

	
	交换机
	台
	1
	千兆、TPL

	
	车牌自动识别软件
	套
	1
	★支持脱机收费功能，支持32画面同时管理

	
	驱动板
	块
	2
	1.型号:S017H，
2.工作电压：DC12V；
3.通讯接口：RS485；
4.工作环境：温度－20℃～65℃  
5.湿度：≦95％

	
	摄像机
	台
	2
	1.供电电源：12V---2A
2.最大功耗：15W
3.防护等级：IP66
4.通讯连接方式：SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO
5.车牌识别率 ≥99% 
6.适应车速范围 0-40公里/小时 
7.识别角度 ≤45° 
8.图像传感器 1/2.7" CMOS或1/2.8" CMOS 
9.触发方式类型 线圈或视频 
10.分辨率 1920x1080dpi 
11.最佳识别距离 3-6米 
12.帧率 25帧/秒 
★13.支持牌照类型 蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航车牌、新能源车牌 
输出信息 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间 
14.输出图片格式 JPEG 
15.输出视频格式 H.264 
16.存储 可拓展插入microSD卡 
17.复位 手动恢复出厂设置 
★18.补光灯 内置4颗补光灯，可软件调节调亮度（单颗最高功耗1W） 
19.镜头 电动变焦或6mm定焦

	14
	光纤收发器
	台
	2
	千兆传输

	15
	安装辅材
	批
	1
	线材、地感线圈

	16
	运输、安装、调试及维保
	项
	1
	一年上门免费保修


