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	序号
	名 称
	规格型号或技术参数配置
	单位
	数量
	单价(元）
	预算金额(元）
	备注

	1
	会议桌
	规格：7000*2000*750mm（根据实际测量）

1.基材：采用优质环保型中密度纤维板。板材的各项技术指标须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；密度0.65g/cm³~0.80g/cm³（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585~0.880）；板内密度偏差±10.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量达到E1级。

2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。

3.封边：采用实木封边，封边颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%，不含五氯苯酚。

4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。

5.甲醛释放量≤0.124mg/m³。

6.会议桌的翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、可溶性重金属、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、甲醛释放量等满足采购需求及符合相关国家标准，交货实物检验合格。（原件备查）
	张
	1
	15000.00

	15000.00

	

	2
	会议室发言桌
	规格：780*510*1200mm
1.基材：采用不小于18mm普通胶合板（多层实木板）。板材的技术指标须符合或优于GB/T9846-2015《普通胶合板》、甲醛释放限量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》等标准适用条款的要求，长度、宽度、公称厚度、板内厚度、垂直度、边缘直度、平整度偏差合格，半活结、死结、夹皮、裂缝、虫孔、排钉孔、孔洞、腐朽、表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、长中板叠离、鼓泡、分层、凹陷、压痕、鼓包、毛刺沟痕、表板砂透、透胶及其他人为污染、补片补条、内含钉质书钉、板边缺损、其他缺陷合格，含水率控制在5%至16%之间，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物限量合格；甲醛释放量达到或优于E1级。
2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。
3.封边：板材采用同色1.2mm的PVC材质封边。封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、表面光滑平整，无皱褶无波浪形。封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
5.甲醛释放量≤0.124mg/m³。
6.发言桌的翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、可溶性重金属、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、甲醛释放量等满足采购需求及符合相关国家标准，交货实物检验合格。（原件备查）
	张
	1
	1600.00

	1600.00

	

	3
	会议室主席台桌
	规格：1400*600*750mm（根据实地测量）
1.采用优质环保型中密度纤维板、板材的各项技术指标须符合板材的各项技术指标须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；板材密度控制在0.65至0.8g/cm³之间；板内密度偏差±10%；表面胶合强度≥0.9MPa。板材的甲醛释放量须达到E1级的要求，总挥发性有机化学物(TVOC)≤0.50mg/m2.h。
2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。

3.封边：采用≥5mm厚橡木实木封边，封边颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。

5.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	张
	4
	1500.00

	6000.00

	

	4
	会议条桌
	规格：1400*400*750mm（根据实地测量）
1.基材：采用优质环保型中密度纤维板。板材的各项技术指标须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；密度0.65g/cm³~0.80g/cm³（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585~0.880）；板内密度偏差±10.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量达到E1级。
2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。
3.封边：采用实木封边，封边颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%，不含五氯苯酚。
4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
5.甲醛释放量≤0.124mg/m³。
6.会议条桌的翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、可溶性重金属、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、甲醛释放量等满足采购需求及符合相关国家标准，交货实物检验合格。（原件备查）
	张
	32
	1100.00
	35200.00 

	

	5
	会议椅
	规格：常规

1.框架采用优质橡木制作，无气味,优质环保，木材纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。

2.辅料：采用≥50#一次成型海绵，密度高，回弹率好。要求海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，海绵回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，压陷性能符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》的要求。

3.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
4.甲醛释放量≤0.124mg/m³。                                                                                                           
	张
	70
	500.00
	35000.00 

	

	6
	办公桌椅
	规格：（1）1.6米办公桌椅，17套。包含1张办公桌（型号规格：1600*800*750mm），长副柜1张，短副柜1张，办公椅1张。                                       （2）1.8米办公桌椅，3套。包含办公桌1张（型号规格：1800*900*750mm），长副柜1张，短副柜1张，办公椅1张。
1.基材：采用优质环保型中密度纤维板。板材的各项技术指标须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；密度0.65g/cm³~0.80g/cm³（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585~0.880）；板内密度偏差±10.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量达到E1级。                                              2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。     3.封边：采用实木封边，封边颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%，不含五氯苯酚。                                     
4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。                    5.甲醛释放量≤0.124mg/m³。                        6.办公桌的翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、标识与实物一致性、木材含水率、木制件外观、五金件外观、电镀件、喷涂件、金属合金件、木工要求、漆膜外观要求、漆膜理化性能、结构安全性、甲醛释放量、桌类强度和耐久性、桌类稳定性、挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素、木种等满足采购需求及符合相关国家标准，交货实物检验合格。（原件备查）
	套
	20
	2500.00
	50000.00

	

	7
	书柜
	规格：1350*400*2000mm
1.基材：采用优质环保型中密度纤维板、板材的各项技术指标须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；密度0.65g/cm³~0.80g/cm³（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585~0.880）；板内密度偏差±10.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量达到E1级。
2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。

3.封边：采用实木封边，封边颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。
4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
5.甲醛释放量≤0.124mg/m³。

	组
	10
	1500.00
	15000.00

	

	8
	文件柜
	规格：850*360*1850mm
1.选用优质冷轧钢板，钢板厚度为0.6mm，钢板的力学性能符合GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》的要求。所有焊点都打磨光滑，可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。

2.锁具：采用一次成型无焊接304不锈钢双锁锁具，尺寸不小于长100*宽70*深20mm。

3.金属件涂饰工艺要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。采用优质环保热固性粉末塑粉，塑粉中的有害物质含量须符合国家标准的要求其中：可溶性铅（Pb）的含量≤90mg/kg；可溶性镉（Cd）的含量≤75mg/kg；可溶性铬（Cr）的含量≤60mg/kg；可溶性汞（Hg）的含量≤60mg/kg；在容器中状态色泽均匀、无异物，成松散粉末状；筛余物（125μm）全部通过；胶化时间300s；涂膜外观正常；硬度（擦伤）≥2H；附着力≤1级；耐冲击性正冲50，反冲50；弯曲试验2mm；杯突≥8mm；耐碱性、耐酸性、耐沸水性、耐湿热45.钢板的抗拉强度等满足采购需求及符合相关国家标准，交货实物检验合格。
	个
	35
	1000.00
	35000.00 
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	茶小柜
	规格：800*400*800mm
1.基材：采用优质环保型中密度纤维板、板材的各项技术指标须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；密度0.65g/cm³~0.80g/cm³（其它各项性能符合指定类型要求时，允许偏差±10%，即0.585~0.880）；板内密度偏差±10.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量达到E1级。
2.木皮饰面：优质胡桃木皮，其性能指标必须符合国家标准GB/T13010-2020《木材工业用单板》的相关要求。

3.封边：采用实木封边，封边颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木材必须经过高温经烘干、除虫等处理保证木材含水率低于14%。
4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
5.甲醛释放量≤0.124mg/m³。
	个
	6
	1000.00
	6000.00 
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	沙发
	规格：3+2+1+大小茶几
1.基材：框架采用实木（橡胶木或西南桦木），材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率8%~16.4%，不含五氯苯酚。
2.面料：采用皮革，防磨防污性好；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准适用条款的要求。
3.曲木板：靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达300kg，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保。
4.海绵：采用55密度一次成型阻燃海绵。要求海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，海绵回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，压陷性能符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨脂泡沫塑料》标准的要求。
5.沙发甲醛释放量符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。
6.沙发的主要功能尺寸、外形对称度、用料一致性、木制件、木材含水率、铺垫料、泡沫塑料、面料、缝纫和包覆、五金件及其配件安装、木制件漆膜性能、覆面材料理化性能、力学性能、安全性能、公共场所阻燃性能、人造板含水率、甲醛释放量、可溶性重金属、家具涂层可迁移元素、总挥发性有机化合物等满足采购需求及符合相关标准适用条款，实物检验合格。
	套
	1
	2500.00 

	2500.00 
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	床
	规格：1200*1800*400mm （折叠床）                             1.面料：坐垫及靠背采用不小于1.0mm西皮，防磨防污性好；符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准适用条款的要求。                                            2.海绵：采用≥50#一次成型海绵，要求海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，海绵回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，压陷性能符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求。
	张
	1
	600.00

	600.00

	




